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LASER RED + VIOLET 300mW 

Instrukcja Obsługi 
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Instalacja 
1. Upewnij się, że w bezpośrednim otoczeniu działającego urządzenia nie ma 
żadnych przedmiotów łatwopalnych lub wybuchowych. Zachowaj min. 0,5m odstępu 
od ścian. 
2. Upewnij się, że parametry techniczne gniazda zasilającego odpowiadają 
parametrom opisanym w tej instrukcji. 
3. Pamiętaj aby zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia. Zwróć uwagę na to, 
aby otwory wentylacyjne na urządzeniu nie były zablokowane. 
4. Odpowiednio umocuj lub postaw urządzenie wykorzystując dołączone elementy, 
tak aby urządzenie nie zagrażało przebywającym w pobliżu osobom. 
 
 

Warunki bezpieczeństwa 
1. Przestrzegaj warunków bezpieczeństwa opisanych w tej instrukcji. Nie dokonuj 
żadnych przeróbek lub napraw. W przypadku stwierdzenia usterki urządzenia, 
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 
2. Urządzenie powinno być zainstalowane przez przeszkoloną osobę. 
3. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Pamiętaj, aby 
urządzenie nie pracowało w deszczu i wilgoci. 
4. Unikaj częstego włączania i wyłączania urządzenia, a przedłużysz jego żywotność. 
5. Zadbaj o to aby do wnętrza urządzenia nie dostały się żadne obce ciała. 
6. Urządzenie powinno znajdować się min. 1m od powierzchni na którą świeci. 
7. W trakcie transportu, używaj oryginalnego opakowania, aby nie narażać 
urządzenia na zbyt duże wstrząsy. 
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Tryb MASTER 
1 Wybierz odpowiedni tryb pracy. Ustaw pierwsze urządzenie jako MASTER, 
pozostałe urządzenia jako SLAVE. Pierwsze urządzenie będzie sterowało 
następnymi. Sprawdź opis ustawień na piątej stronie (Ustawienia Funkcji). 
2 Połącz urządzenia przewodem XLR (gniazdo wyjściowe pierwszego urządzenia z 
gniazdem wejściowym drugiego urządzenia, itd.). 
3 Wykorzystując potencjometr urządzenia MASTER, ustaw odpowiednią czułość 
mikrofonu (tryb SOUND). 
 
 

Tryb DMX 
Wybierz tryb DMX i ustaw adres początkowy DMX na urządzeniu.. 
Sprawdź opis ustawień na piątej stronie (Ustawienia Funkcji). 
Połącz urządzenia przewodem XLR (gniazdo wyjściowe pierwszego urządzenia z 
gniazdem wejściowym drugiego urządzenia, itd.). 
Pierwsze urządzenie połącz z wyjściem sterownika DMX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Konserwacja 
 
Pamiętaj żeby regularnie czyścić soczewki w urządzeniu. Czyszczenie wykonaj przy 
użyciu suchej, czystej i miękkiej ściereczki. 
Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od częstotliwości i intensywności 
używania. Nie powinna być jednak mniejsza niż co 20 dni. 
Dbaj również o czystość układu chłodzenia (kanały wentylacyjne i wentylatory). 
 
 
 
 
 
 

1: DMX  MODE   2: DMX  MODE   N DMX  MODE   :

     USAGEOFDIPSWITCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     USAGEOFDIPSWITCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     USAGEOFDIPSWITCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10......

DMX mode wir ing d iagram

. . . . . .

DMX512
Contro l ler

 



www.flash-butrym.pl Page 4 
 

Parametry techniczne: 
 

Zasilanie: AC85-265V 50HZ-60Hz (automatyczna regulacja) 
Moc pobierana: 15W 
Laser: 150mW czerwony+150mW niebieski 
Długość fali diody laserowej: czerwona 650nm, niebieska 405nm 
Kolor wiązki lasera: Czerwona, Fioletowa 
System skanowania: 15Kpps  
Sterowanie: stand alone, music active, DMX512 
DMX512: 12 kanałów 
System chłodzenia: wentylator 
Wymiary: 260×150×150(mm) 
Waga: 1.5kg 

 

 

 

Panel sterowania: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zasilanie: gniazdo zasilające z bezpiecznikiem (2A) 
2. Mikrofon 
3. Regulacja czułości mikrofonu 
4. Adresowanie: Dziesiąty przełącznik dip-switch odpowiada za uruchomienie Trybu 
SOUND. Ustawienie 10-tego przełącznika w pozycji OFF, skutkuje uruchomieniem 
urządzenia w trybie DMX. W takim przypadku przełączniki od 1 do 9 odpowiadają za 
wybór adresu startowego DMX. Pamięta, każde urządzenie „zajmuje” 12 kanałów 
DMX. 
5. DMX 512 IN/OUT 
6. Klucz                     
7. Uziemienie           
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Adresowanie: 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienia Funkcji: 
 
Sound mode (tryb dźwiękowy): urządzenie jest sterowane z wykorzystaniem 
wbudowanego mikrofonu. 
Auto mode (tryb automatyczny): urządzenie pracuje według, zapisanego w pamięci, 
programu 
Master-slave control mode (tryb Master/ Slave): Urządzenia SLAVE kontrolowane są 
przez urządzenie nadrzędne MASTER. Wszystkie urządzenia pracują 
synchronicznie. 
DMX512 mode (tryb DMX512): Wykorzystując sterownik DMX, możesz wybrać 
poszczególne, zapisane w pamięci urządzenia, program (gobosy). 
  
Kanały DMX: 
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USAGEOFDIPSWITCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O N

O F F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O N

O F F

●  The voice mode ● From the pattern set

Function

Music-active mode

Master-slave mode 
 

USAGEOFDIPSWITCH

1             000000000

17             100000000

33             111000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

49            101100000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decimal base Binary system 
LSB1 MSB9

 


